
Svirskie Cuarcitas
Extracción y procesamiento



SOCIEDAD ANÓNIMA 
SVIRSKIE CUARCITAS
Empresa productora de minería y procesamiento de 
cuarcita carmesíof Crimson Quartzite

La cuarcita carmesí es única:
• con las más altas características de consumo y decoración, abriendo una 

amplia gama de aplicaciones;
• con sus características de alta resistencia y refractarias;
• con su resistencia a ambientes corrosivos externos;
• la piedra no pierde sus propiedades de resistencia al ataque ácida y alcalina;
• la piedra no tiene casi ninguna nivel de las radiaciones naturales.

Características de la cantera:
• las reservas probadas totales son de más de 20 000 000 m3;
• la capacidad de producción es de más de 100 000 m3 por año.

Hasta la fecha, la fábrica produce:
• losas poligonales de 2 a 6 cm de espesor;
• losas poligonales desde 6+ cm de espesor;
• adoquín aserrado y cincelado.

Las existencias del almacén
Más de 50 000 m3 de piedra natural en bruto en forma de losas de varios 
dimensiones:

• de 20 a 200 mm de espesor; 
• de 20 a 500 mm de ancho; 
• de 20 a 1500 mm de longtitud.

Ventajas de trabajar con Sociedad Anónima SVIRSKIE CUARCITAS:
• en yacimiento se extraen precisamente las cuarcitas carmesí, en vez de sus 

análogos;
• una logística única con la capacidad de expedir los productos por ferrocarril y 

transporte marítimo;
• las existencias de materias primas para garantizar la regularidad de las entregas;
• potente instalación de producción con un equipo de proceso de última 

generación;
• cooperación beneficiosa;
• precios asequibles máximos de las materias primas y los productos acabados 

de producción propia;
• producción de productos de cuarcita carmesí de encargo.

Les invitamos a una cooperación productiva y a largo plazo. Bajo petición, 
proporcionamos documentos de autorización.



Losas poligonales de cuarcita carmesí natural desde 2+ cm 
de espesor

Utilización:
• recubrimiento de las terrazas;
• recubrimiento de las rampas;
• recubrimiento de los pasillos peatonales;
• construcción de cercas y muros de piedra;
• alicatado de vallas y muros, arcos, aberturas;
• alicatado de los edificios y sus elementos;
• elementos decorativos en el diseño de paisajes.

La piedra de forma natural, de relieve y sin borde, creará una apariencia exquisita 
y una tracería única, ya que ninguna losa es similar a la otra.

La forma natural de las losas es irregular. El espesor de las losas varia en tolerancia 
de ±7 mm. Acontecen unas pequeñas irregularidades naturales y escalonadas así 
como transiciones ondiformes. Las losas se clasifican por espesor, tipo (planas / 
ondiformes) y se empaquen manualmente.

La cuarcita carmesí es completamente insensible al influjo de medio ambiente y 
puede ser usada tanto dentro como fuera del edificio.



El adoquín aserrado y cincelado de la cuarcita carmesí 
natural

La cuarcita carmesí es respetuosa con el medio ambiente, robusta y conserva bien 
sus propiedades. Se puede utilizar en todas las condiciones naturales y exponer 
a las influencias tecnológicas. La vida útil del adoquín de cuarcita carmesí es 
ilimitada, y el cuidado exige los mínimos gastos financieros y temporales.

Utilización en el sector privado:
• recubrimiento de áreas y caminos exteriores;
• recubrimiento de las entradas de los aparcamientos y de los sitios de los 

coches;
• decoración de los espacios vitales;
• elementos decorativos en el diseño de paisajes.

Utilización en el sector comercial:
• recubrimiento de zonas urbanas, terraplenes y aceras;
• recubrimiento de plazas, mercados, frente a museos, teatros, catedrales y 

otros objetos significativos;
• recubrimiento de aparcamientos y paradas de transporte público;
• como elemento de la arquitectura paisajística.



Ventajas:
• respetuosa con el medio ambiente - la seguridad absoluta permite la utilización 

de cuarcita carmesí para la decoración y el acabado, incluso en zonas 
residenciales y públicas;

• longevidad - la cuarcita carmesí no se deforma, no está sujeta a la corrosión, 
descomposición, agrietamiento, en el curso de la utilización no pierde su 
atractivo;

• durabilidad - el recubrimiento de cuarcita carmesí es muy fiable. Es resistente 
a la presión mecánica, a la abrasión, a la vibración, a las heladas y al calor, a 
los cambios bruscos de temperatura, a la luz solar directa, a las ataques de las 
sales y los álcalis;

• higroscopicidad menuda - este material no absorbe agua, gasolina u otros 
compuestos líquidos;

• practicidad - requiere un mínimo de gastos y tiempo para el cuidado. Si se 
requiere trabajos subterráneos, el adoquín puede ser desmontado total o 
parcialmente y luego enlosado de nuevo;

• estética - abre amplias posibilidades para la realización de cualquier proyecto 
de diseño;

• compatibilidad con otros materiales - la cuarcita carmesí se combina con la 
madera, el follaje, el metal, el vidrio, etc.



Campo de aplicación de la cuarcita carmesí

Material de construcción y acabado:
• el acabado decorativo exterior e interior de los locales (paredes, suelos, techos, 

encimeras, escalones, alféizares, etc.);
• material de construcción para edificios monumentales;
• pequeñas formas arquitectónicas;
• obras de paisajismo;
• mejoramiento de las áreas residenciales y públicas;
• producción de materiales de aislamiento térmico;
• producción de hormigón refractario;
• material para la construcción de la pista de aterrizaje de los aeropuertos.

Industria metalúrgica, química y petroquímica:
• producción de dinas;
• producción de agentes fundentes;
• producción de ferroaleaciones;
• utilización como unos elementos trituradores;
• utilización como un material resistente a los ácidos;
• utilización como un material refractario para el revestimiento de hornos de 

fusión de inducción.

Industria de lacas y pinturas:
• en la fabricación de pinturas resistentes al fuego.

Industria alimentaria:
• el llenado de los filtros para el tratamiento del agua.

Industria de los abrasivos:
• utilización como materia prima para la producción de la piedra abrasiva fina.



El adoquín de cuarcita 
carmesí no tiene igual 
en características de 
rendimiento y atractivo 
externo. Es un material único 
que queda al margen entre 
una piedra de construcción 
y una piedra semipreciosa. 
Las características de 
consumo y decoración son 
mucho más altas que las 
de cualquier granito, gneis 
de granito, diorita, gabro y 
labradorita.

Adoquinado del terraplén Onezhskaya 
(1981), Petrozavodsk.

Adoquinado de los caminos y la 
plaza en el jardín Gubernatorskiy 
(1981), Petrozavodsk. 

Adoquín de cuarcita carmesí en el 
Jardín Gubernatorskiy 
(1981), Petrozavodsk.



Prueba de radiación de la cuarcita carmesí
Actividad específica efectiva Aee=71±19 Bq/kg.

Conclusión: la cuarcita carmesí puede utilizarse sin limitaciones para el factor de radiación en la construcción y 
reconstrucción de edificios residenciales y públicos.

Chemical composition of crimson quartzite
SiO2 94.54% (hasta 98%)

Al2O3 2.913%

TiO2 0.0616%

Fe2O3 0.866%

MnO <0.01%

MgO <0.1%

CaO 0.0124%

Na2O 0.248%

K2O 0.744%

P2O5 <0.05%

Pérdidas en la calcinación 0.729%

Cuantía 100%

V <0.005%

Ba 0.0254%

Características físicas y mecánicas 
(piedra triturada de fracciones de 5-20 mm y 20-40 mm)

Conclusión: la cuarcita carmesí se puede utilizar como materia prima para carreteras y otros tipos de trabajos de 
construcción.

Tipo de piedra triturada por trituración 1200-1400 
Tipo de piedra triturada por abrasión И1
Contenido de granulas de la forma lamelar y acicular 7-15%
Contenido de granulas de rocas débiles 1-3%
Contenido de partículas pulverizados y arcillosos 0.1-0.4%
Densidad promedio 2.55-2.62 g/cm3

Absorción de agua 0.3%
Resistencia a las heladas F400
Refractariedad 1700 °C
Resistencia a la compresión en estado saturado de agua kgf/cm2 (promedio) 1690
Resistencia a la compresión en estado seco kgf/cm2 (promedio) 1850



Reseña histórica

Mineral de cuarcita carmesí fue encontrado en Rusia. Este material fue llamado 
«Piedra Imperial» por una solemnidad tranquila, un pulido imperecedero y un 
suave color púrpura. En la literatura hay otros nombres de la cuarcita carmesí: 
pórfido rojo, pórfido shohan, shohan, piedra roja shohan, pórfido rojo shokshin, 
cuarzo shokshin, pórfido rojo antiguo. En su color y estructura es también tan bello 
y decorativo como el famoso pórfido antiguo de Egipto (Porfido Rosso Antico).

Hasta la fecha, la producción de volúmenes industriales de cuarcita carmesí se 
lleva a cabo principalmente en el yacimiento de Rovskoe siendo la parte de la 
formación Shokshin.

Esta magnífica piedra de acabado espera ahora la organización de la moderna 
minería industrial, incluyendo bloques de dimensiones grandes para su uso en 
la arquitectura de estructuras no sólo monumentales, sino solemnes formas 
pequeñas.

El material es único, fue usado para decorar palacios y monumentos en el siglo 
XVIII. Las peculiaridades de la rara piedra causaron su uso en los siglos XIX-XX, 
cuando fue necesario enfatizar la grandeza o solemnidad del edificio. Se utilizaba 
principalmente en la decoración solemne de obras maestras de arquitectura y 
monumentos, entre los que hay conocidos en todo el mundo:

• Catedral de Nuestra Señora de Kazán (1801-1811, arq. A.N. Voronikhin), San 
Petersburgo;

• Catedral de San Isaac (1818-1858, arq. A. Montferrand), San Petersburgo;
• Museo del Hermitage (1771-1787, arq. Y.M. Felten), San Petersburgo;
• Casa de vecinos de N.M. Nelgovskaya (1910-1911, arq. S.A. Barankeev), San 

Petersburgo;
• Columna Chesme (1776, arq. A. Rinaldi), Pushkin;
• los pilares de la carretera de Tsarskoe Selo (1772–1783, arq. A. Rinaldi), San 

Petersburgo;
• el edificio de Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonosov (1949-1953, arq. 

L.V. Rudnev), Moscú;
• pabellones de las estaciones de metro de Moscú; 
• Hotel Hilton Moscow Leningradskaya (1949-1954, arq. L. Polyakov, A. 

Boretskiy), Moscú;
• portales de entrada a los edificios del gobierno de República de Carelia;
• el pedestal de tres niveles del monumento a Lenin (1954, arq. A. Gegello), 

Kazán.

La piedra se utiliza no sólo en la decoración, sino para los adoquinados de puentes 
y plazas. Por ejemplo, el patio Presidencial del Kremlin de Moscú está pavimentado 
con adoquín de la cuarcita carmesí. La cuarcita carmesí fue suministrada a muchos 
países europeos, en particular a Francia e Italia, donde fue aplicada en magníficos 
ejemplos de arquitectura de los herederos del Renacimiento.



Tumba de Napoleón Bonaparte en la Catedral 
de Los Inválidos 
(1848, arq. L. Visconti), París



Pedestal del Monumento a Nicolás I 
(1857, escultor P.K. von Klodt), San Petersburgo

Friso sobre la puerta sur del castillo Mikhailovskiy 
(1797-1801, arq. V. Brenna, V. Bazhenov), San Petersburgo



Decoración de chimeneas y pedestales de estatuas en forma de figuras de vestales en el palacio 
Ekaterininskiy (1779, arq. Ch. Cameron), Pushkin

Arcón (siglo XIX), Museo del Hermitage, San Petersburgo.



Plinto de la copa de Amur y Psique 
(1807, diseñado por A.V. Voronikhin), 
Museo del Hermitage, San Petersburgo



Busto del arquitecto Auguste Montferrand 
en Catedral de San Isaac 
(1850, arq. A. Foletti), San Petersburgo



Decoración del Salón Rojo del palacio Mariinskiy 
(1839-1844, arq. A.I. Shtakenshneider), San Petersburgo

Planta superior y letras del Mausoleo Lenin 
(1929-1930, arq. A. Schusev), Moscú



7, casa 17, calle Sosnovaya, la ciudad de Podporozhye, 
región de Leningrado, 187780, la Federación de Rusia
número de teléfono: +7 (921) 946-47-19 (WeChat & WhatsApp) 
email: crimson.quartzite@gmail.com


