
Svirskije Kvartsity 
Louhinta ja jalostus



Osakeyhtiö SVIRSKIJE KVARTSITY 
Šokšun vadelmanpunaisen porfyyrin eli kvartsiitin 
louhintaan ja jalostukseen erikoistuva yritys

Šokšunkvartsiitti on ainutlaatuinen:
•	korkeimmat kuluttaja- ja koriste-ominaisuudet, jotka avaavat runsaasti 

käyttömahdollisuuksia,
•	sen korkea lujuus ja tulenkestävät ominaisuudet,
•	ulkoisten aggressiivisten ympäristöjen sietokyky,
•	kivi ei menetä lujuusominaisuuksiaan altistuessaan happo- ja emäksiselle 

vaikutukselle,
•	luonnonsäteilytaustaa ei juuri ole.

Louhoksen ominaisuudet:
•	todistetut kokonaisvarannot ovat yli 20.000.000 m3,
•	tuotantokapasiteetti on yli 100.000 m3 vuodessa.

Laitoksen nyky-tuotanto:
•	polygonum (monikulmaiset) laatat, joiden paksuus on 2-6 sm,
•	polygonum (monikulmaiset) laatat, joiden paksuus on 6+ sm,
•	sahatut päällystekivet.

Varastot
yli 50.000 m3 eri kokoisten raakakivilaattojen muodossa:

•	paksuus 20-200 mm,
•	leveys 20-500 mm,
•	pituus 20-1500 mm.

Edut yhteistyöstä SVIRSKIJE KVARTSITY OY:n kanssa:
•	juuri šokšunkvartsiitteja louhitaan, eikä sen analogeja,
•	ainutlaatuinen logistiikka ja mahdollisuudet lähettää tuotteita rautatie- ja 

vesiliikenteellä,
•	raaka-ainevarastot säännöllisten toimitusten takaamiseksi,
•	voimakas tuotanto, joka on varustettu nykyaikaisilla teknologisilla laitteilla,
•	suotuisat yhteistyöehdot,
•	oman tuotannon raaka-aineiden ja lopputuotteiden edullisimmat hinnat,
•	šokšunkvartsiittituotteiden valmistaminen tilauksesta.

Kutsumme pitkäaikaiseen ja tuottavaan yhteistyöhön. Pyynnöstä näytämme 
tarvittavat lupamme.



Monikulmaiset laatat, jotka on valmistettu luonnonmukaisesta 
šokšunkvartsiitista, paksuus 2+ cm alkaen

Käyttö:
•	terassien päällystys,
•	luiskien päällystys,
•	polkujen päällystys,
•	kiviaitojen ja seinien rakentaminen,
•	aitojen ja seinien, kaarien, aukkojen päällystys,
•	rakennusten ja niiden osien päällystys,
•	koriste-elementit maisemasuunnittelussa.

Kohokuvioitu, reunaton luonnollisen muotoinen kivi luo hienon ulkonäön ja 
ainutlaatuisen kuvion, koska mikään laatta ei ole samanlainen.

Laattojen luonnollinen muoto on epäsäännöllinen. Laattojen paksuus 
vaihtelee ± 7 mm:n toleranssilla. On olemassa pieniä luonnollisia porrastettuja 
epäsäännöllisyyksiä ja aaltoilevia siirtymiä. Laatat lajitellaan pak-suuden, tyypin 
(tasainen/aaltoileva) mukaan ja on pakattu käsin.

Šokšunkvartsiitti ei juuri altistu ympäristövaikutukselle ja sitä voidaan käyttää sekä 
rakennuksen sisällä että ulkona.



Sahatut päällystekivet luonnon šokšunkvartsiitista

Šokšunkvartsiitti on ympäristöystävällinen, kestävä ja säilyttää ominaisuutensa 
hyvin. Sitä voidaan käyttää kaikissa luonnollisissa olosuhteissa ja se voi altistua 
teknogeenisille vaikutuksille. Šokšunkvartsiittipäällys-teiden käyttöikä on rajaton, 
ja huolto vaatii minimaalisia taloudellisia ja aikakustannuksia.

Yksityisen sektorin käyttö:
•	avoimien alueiden ja polkujen päällystäminen,
•	pysäköintialueiden ja autojen alueiden sisäänkäyntien päällystäminen,
•	asuintilojen koristelu,
•	koriste-elementit maisemasuunnittelussa.

Kaupallinen käyttö:
•	kaupunkialueiden, rantakatujen ja jalkakäytävien päällystäminen,
•	päällysteet aukioilla, toreilla, museoiden, teatterien, katedraalien ja muiden 

merkittävien kohteiden edessä,
•	pysäköintialueiden ja julkisen liikenteen pysäkkien päällysteet,
•	osa maisema-arkkitehtuuria.



Edut:
•	ympäristöystävällisyys - absoluuttisen turvallisuuden ansiosta voit käyttää 

šokšunkvartsiittia koriste-luun ja huolitteluun, myös asuin- ja julkisten tilojen 
sisällä, 

•	kestävyys - šokšunkvartsiitti ei muuta muotoaan, ei ole korroosiota, hajoamista, 
halkeilua, käytön ai-kana se ei menetä houkuttelevuuttaan,

•	kestävyys - šokšunkvartsiittipinnoite on erittäin luotettava. Se kestää 
mekaanista rasitusta, hankausta, tärinää, pakkasta ja lämpöä, äkillisiä 
lämpötilan muutoksia, suoraa auringonvaloa, suolojen ja emäs-ten vaikutuksia,

•	alhainen hygroskooppisuus - tämä materiaali ei ime vettä, bensiiniä ja muita 
nestemäisiä yhdisteitä,

•	käytännöllisyys - vaatii minimaalisia kustannuksia ja aikaa hoitoon. Jos 
maanalaisia töitä on tarpeen suorittaa, päällyste voidaan purkaa kokonaan tai 
osittain ja asettaa sitten uudelleen,

•	estetiikka - avaa runsaasti mahdollisuuksia minkä tahansa suunnitteluprojektin 
toteuttamiseen,

•	yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa - šokšunkvartsiitti yhdistetään 
puun, vehreyden, metal-lin, lasin jne. kanssa



Šokšunkvartsiitin käyttöalat

Rakennus- ja viimeistelymateriaali:
•	tilojen koristeellinen ulko- ja sisäsisustus (seinät, lattiat, katot, työtasot, portaat, 

ikkunalaudat jne.),
•	monumentaalisten rakennusten rakennusmateriaali,
•	pienet arkkitehtoniset muodot,
•	maisematyöt,
•	asuin- ja julkisten alueiden parantaminen,
•	lämmöneristemateriaalien tuotanto,
•	tulenkestävän betonin valmistus,
•	materiaalia lentokentän kiitoteiden rakentamiseen.

Metallurgia-, kemia- ja petrokemiateollisuus:
•	tulenkestävien dinas-tuotteiden valmistus,
•	jouksutteen valmistus,
•	rautaseosten tuotanto,
•	jauhatusaineena käyttäminen,
•	haponkestävänä materiaalina käyttäminen,
•	tulenkestävänä materiaalina induktiosulatusuunien vuorausten valmistuksessa 

käyttäminen.

Maali- ja lakkateollisuus:
• tulenkestävien maalien valmistuksessa.

Elintarviketeollisuus:
• vedenpuhdistussuodatinten täyttö.

Hioma-ala:
• käytetään raaka-aineena hienorakeisten tahkokivien tuotannossa.



Š o k š u n k v a r t s i i t i s t a 
valmistetut päällystekivet 
ovat vertaansa vailla 
suorituskyvyn ja ulkonäön 
suhteen. Se on ainutlaatuinen 
materiaali, joka seisoo 
erillään rakennuskiven 
ja puolijalokiven välillä. 
Kuluttaja- ja koriste-
ominaisuudet ovat paljon 
korkeampia kuin millään 
graniitilla, graniitti-gneissillä, 
dioriitilla, gabrolla ja labra-
doriitilla.

Päällystys Äänisen rantakadulla 
(1981 v.), Petroskoin kaupunki 

Aukion ja kävelypolkujen päällystys 
Kuvernöörin puutarhassa 
(1981 v.), Petroskoin kaupunki 

Šokšunkvartsiittipäällystekivet 
Kuvernöörin puutarhassa 
(1981 v.), Petroskoin kaupunki 



Šokšunkvartsiitin säteilytestaus
Ominaisaktiivisuus Ateh= 71±19 becquereliä kilogrammaa kohti.

Johtopäätös: šokšunkvartsiittia voidaan käyttää ilman säteilykertoimen rajoituksia asuin- ja julkisten 
rakennusten raken-tamisessa ja jälleenrakentamisessa.

Šokšunkvartsiitin kemiallinen koostumus
SiO2 94.54% (jopa 98%)

Al2O3 2.913%

TiO2 0.0616%

Fe2O3 0.866%

MnO <0.01%

MgO <0.1%

CaO 0.0124%

Na2O 0.248%

K2O 0.744%

P2O5 <0.05%

Sytytyksen menetys 0.729%

Summa 100%

V <0.005%

Ba 0.0254%

Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet
(sepelijae 5-20 mm ja 20-40 mm)

Johtopäätös: šokšunkvartsiittia voidaan käyttää raaka-aineena tietöissä ja muuntyyppisissä rakennustöissä.

Sepelin murskattavuusluokka 1200-1400 
Sepelin hankaudenkestävyysluokka И1
Lamellien (hiutaleiden) ja neulanmuotoisten jyvien pitoisuus 7-15%
Heikkojen kiviainesten jyvien pitoisuus 1-3%
Pöly- ja savihiukkasten pitoisuus 0.1-0.4%
Keskimääräinen tiheys 2.55-2.62 g/cm3

Veden imeytyminen 0.3%
Pakkasenkestävyys F400
Tulenkestävyys 1700 °C
Puristuslujuus vedellä kyllästetyssä tilassa kp/cm2 (keskiarvo) 1690
Kuiva puristuslujuus kp/cm2 (keskiarvo) 1850



Historiallinen viite

Vadelmanpunainen šokšunkvartsiitti löydettiin Venäjällä. Rauhallisen juhlallisuuden, 
hiipumattoman kiillon ja tasaisen purppuran värin vuoksi tämä materiaali nimettiin 
«Keisarilliseksi kiveksi». Kirjallisuudessa on muita šokšunkvartsiitin nimityksiä: 
punainen porfyyri, šokanin porfyyri, šokan, šokanin punainen kivi, Šokšun punainen 
porfyyri, šokšunkvartsiitti, Antique Red Porphyry. Väriltään ja rakenteeltaan se 
on myös kaunis ja koristeellinen, kuten kuuluisa Egyptin antiikkiporfyyri (Porfido 
Rosso Antico).

Nykyään šokšunkvartsiitin kaupallinen tuotanto tapahtuu pääasiassa Rovskoje-
talletuksessa, joka on osa Šokšun muodostumaa.

Upea viimeistelykivi odottaa tänään modernin teollisen kaivostoiminnan 
järjestämistä, mukaan lukien suurikokoiset lohkot käytettäväksi arkkitehtuurissa, 
ei vain monumentaalirakenteissa, vaan myös juhlallisissa pienissä muodoissa.

Materiaali on ainutlaatuinen, sitä käytettiin palatsien ja monumenttien 
koristamiseen 1700-luvulla. Harvinaisen kiven erityispiirteet johtivat sen käyttöön 
1800- ja 1900-luvulla, jolloin oli tarpeen korostaa rakennuksen majesteettisuutta 
tai juhlalisuutta. Sitä käytettiin pääasiassa sisustuksessa ja arkkitehtonisten 
mestariteosten ja monumenttien juhlalliseen koristeluun, joista tunnetaan kaikkialla 
maailmassa mm. seuraa-vat:

•	Kazanin katedraali (1801-1811, arkkitehti A. N. Voronihin), Pietarin kaupunki,
•	Iisakinkirkko (1818-1858, arkkitehti O. Montferrand), Pietarin kaupunki,
•	Vanha Eremitaaši (1771-1787, arkkitehti J. M. Felten), Pietarin kaupunki,
•	N. M. Nelgovskajan vuokratalo (1910-1911, arkkitehti S. A. Barankejev), Pietarin 

kaupunki,
•	Chesme-pylväs (1776, arkkitehti A. Rinaldi), Puškinin kaupunki,
•	Tsarskoje Selon tien virstanpylväät (1772–1783, arkkitehti A. Rinaldi), Pietarin 

kaupunki,
•	Moskovan M. V. Lomonosovin mukaan nimetyn valtionyliopiston rakennus 

(1949-1953, arkkitehti L. V. Rudnev), Moskovan kaupunki,
•	Moskovan metroasemien paviljongit,
•	Hilton Leningradskaya hotelli (1949-1954, arkkitehti L. Polyakov, A.Boretsky), 

Moskovan kaupunki,
•	sisäänkäyntiportaalit Karjalan tasavallan hallituksen rakennuksiin,
•	V.I. Leninin patsaan kolmitasoinen perusta (1954, arkkitehti A. Gegello), 

Kazanin kaupunki.

Kiveä ei käytetä vain koristeluun, vaan myös mukulakivien valmistamiseen. 
Esimerkiksi Moskovan Kremlin Presidentin piha on päällystetty šokšunkvartsiitista 
tehdyllä päällystekivillä. Šokšunkvartsiittia toimitettiin moniin Euroopan maihin, 
erityisesti Ranskaan ja Italiaan, missä sitä käytettiin upeissa renessanssin perillis-
ten arkkitehtuuriteoksissa.



Napoleon Bonaparten hauta 
Invalidien talon katedraalissa 
(1848, arkkitehti L. Visconti), Pariisi



Nikolai I:n muistomerkin perusta, 
(1857, kuvanveistäjä Peter Clodt von Jürgensburg) Pietarin kaupunki

Friisi Mikaelinlinnan eteläportin yläpuolella 
(1797-1801, arkkitehti V. Brenna, V. I. Baženov) Pietarin kaupunki



Takkojen ja lamppujen patsaiden jalustat Vestan neitsyeiden hahmoina Katariinan palatsissa 
(1779, arkkitehti Ch. Cameron), Puškinin kaupunki

Arkkunen (1800-luvulla), Eremitaaši, Pietarin kaupunki



Kupin pohja «Amor ja psyyke» 
(1807, projektin tekijä A. V. Voronihin), 
Eremitaaši, Pietarin kaupunki



Arkkitehti Auguste Montferrandin 
rintakuva Iisakinkirkkossa 
(1850, arkkitehti A. Foletti), Pietarin kaupunki



Punaisen salin koristus Mariinski-palatsissa 
(1839-1844, arkkitehti A. I. Stackenschneider), Pietarin kaupunki

V. I. Lenin-mausoleumin ylempi taso ja kirjaimet 
(1929-1930, arkkitehti A. Schusev), Moskovan kaupunki



Venäjän federaatio, 187780, Leningradin alue, 
Koskenalan kaupunki (Podporozje), Sosnovaja-katu, t. 17, toimitilat 7
puhelinnumero: +7 (921) 946-47-19 (WeChat & WhatsApp) 
email: crimson.quartzite@gmail.com


