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SOCIÉTÉ ANONYME 
«SVIRSKIE QUARTZITES»
Entreprise spécialisée dans l’Extraction et le Traitement 
du quartzite cramoisiof Crimson Quartzite

Le quartzite cramoisi est unique grâce à :
•	ses qualités d’usage et de décoration offrant de très larges possibilités 

d’application,
•	ses caractéristiques de résistance et ignifuges,
•	sa résistance aux milieux agressifs extérieurs,
•	cette pierre ne perd pas ses caractéristiques de résistance sous l’effet des 

acides et des alcalis,
•	il est presque privé de rayonnement ambiant naturel.

Caractéristiques de la carrière :
• réserves prouvées totales — plus de 20 000 000 m3,
• capacités de production — plus de 100 000 m3 par an.

Aujourd’hui l’usine produit :
• panneaux polygonaux (multangulaires) 2 x 6 cm d’épaisseur,
• panneaux polygonaux (multangulaires) d’épaisseur égale ou supérieure à 6+ cm,
• pavés sciés et fendus.

Stocks disponibles
plus de 50 000 m3 sous forme des panneaux en pierre naturelle non traitée des 
dimensions différentes :

• épaisseur de 20 à 200 mm,
• largeur de 20 à 500 mm,
• longueur de 20 à 1500 mm.

Avantages de collaboration avec la SA «SVIRSKIE QUARTZITES» :
•	c’est le quartzite cramoisi qui est extrait du gisement exploité, et non pas des 

quartzites analogiques,
•	logistique unique avec une possibilité d’expédier le produit par voie ferroviaire 

et maritime,
•	réserves des matières premières permettant de garantir des fournitures 

régulières,
•	site de production puissant muni de l’équipement technique moderne,
•	conditions de collaboration avantageuses,
•	prix au maximum abordables des matières premières et des produits finis 

fabriqués à l’usine,
•	fabrication des produits du quartzite cramoisi sur demande.

Nous vous invitons à débuter une longue et fructueuse collaboration. Sur demande 
nous sommes prêts à fournir toutes les autorisations nécessaires.



Panneaux polygonaux (multangulaires) en quartzite naturel 
cramoisi d’épaisseur à partir de 2+ cm

Utilisation :
• revêtement des terrasses,
• revêtement des rampes d’accès,
• revêtement des chemins pour piétons,
• construction des clôtures et murs en pierres,
• revêtement des clôtures et murs, des arcs, des ouvertures,
• revêtement des immeubles et de leurs éléments,
• éléments décoratifs dans l’aménagement paysager.

Cette pierre en relief, non lisérée ayant la forme naturelle créera un aspect extérieur 
raffiné et un dessin unique, car chaque panneau est différent des autres.

La forme naturelle des panneaux est irrégulière. L’épaisseur des panneaux varie 
dans les limites de ±7 mm. Des inégalités en gradins naturelles et des passages 
ondulés sont présents. Les panneaux sont triés par épaisseur, par type (plats/
ondulés) et emballés à la main.

Le quartzite cramoisi est absolument insensible aux effets de l’environnement et 
peut être utilisé à l’extérieur et à l’intérieur des immeubles.



Pavés sciés et fendus en quartzite naturel cramoisi

Le quartzite cramoisi est un matériau écologique, solide qui garde parfaitement ses 
propriétés. Vous pouvez l’utiliser dans toutes les conditions environnementales 
et industrielles. La durée de vie des pavés en quartzite cramoisi est illimitée, son 
entretien n’exige que les dépenses financières et temporelles minimales.

Utilisation dans le secteur privé :
• revêtement des terrains ouverts et des sentiers,
• revêtement des entrées du parking et des terrains de stationnement,
• décoration des locaux d’habitation,
• éléments décoratifs dans l’aménagement paysager.

Utilisation dans le secteur commercial :
•	revêtement de sols des infrastructures publiques, des quais et des trottoirs,
•	revêtement de sols des places, des marchés, des places devant les théâtres, 

les cathédrales et d’autres ouvrages significatifs,
•	revêtement de sols des arrêts du transport en commun,
•	éléments de l’architecture des parcs et jardins.



Avantages :
•	matériau écologique - sa sécurité absolue permet d’utiliser le quartzite 

cramoisi pour la décoration et le revêtement, y compris à l’intérieur des locaux 
d’habitation et des locaux publics,

•	longévité - le quartzite cramoisi n’est pas déformé, il est résistant à la corrosion, 
à la décomposition, à la fissuration, il ne perdra pas son attractivité pendant 
l’utilisation,

•	solidité - le revêtement en quartzite cramoisi possède une longévité élevée. 
Il est résistant aux contraintes mécaniques, à l’usure par frottement, à la 
vibration, au froid et à la chaleur, aux brusques variations de température, à 
l’action directe du soleil, à l’action des sels et des alcalis,

•	basse hygroscopie - ce matériau n’absorbe pas l’eau, l’essence et tout autre 
liquide,

•	fonctionnalité - son entretien exige des dépenses minimales et peu de temps. 
S’il est nécessaire d’effectuer des travaux souterrains, il est possible de 
démonter les pavés entièrement ou partiellement, et ensuite les remettre sur 
place,

•	aspect esthétique - ce matériau offre de larges possibilités pour la réalisation 
de n’importe quel projet de design,

•	combinabilité avec d’autres matériaux - le quartzite cramoisi est combinable 
avec le bois, la verdure, le métal, le verre etc.



Domaine d’utilisation du quartzite cramoisi

Matériau de construction et de revêtement :
• revêtement de décoration intérieur, extérieur et locaux (murs, sols, plafonds, 

plans de travail, marches, appuis des fenêtres etc.),
• matériau de construction pour des ouvrages monumentaux,
• petites formes architecturales,
• aménagement paysager,
• aménagement des zones d’habitation et des zones publiques,
• fabrication de matériaux calorifuges,
• fabrication du béton réfractaire,
• matériau de construction pour les pistes d’atterrissage.

Métallurgie, industrie chimique et pétrochimique :
• fabrication des réfractaires dinas,
• fabrication des agents fondants,
• fabrication des alliages ferreux,
• utilisation en qualité de corps broyants,
• utilisation en qualité de matériau résistant aux acides,
• utilisation en qualité de matériau réfractaire pour le revêtement des surfaces 
réfractaires des fours de fusion par induction.

Peintures et vernis :
• lors de la fabrication des peintures réfractaires.

Industrie alimentaire :
• remplissage des filtres de purification de l’eau.

Industrie abrasive :
• utilisation en qualité de matière première pour la fabrication des grès à grain fin 

en pierre à aiguiser.



Aucun autre matériau ne peut 
pas égaler le pavé en quartzite 
cramoisi en ce qui concerne ses 
caractéristiques d’exploitation 
et son aspect attirant. C’est 
un matériau unique se tenant 
à l’écart et à mi-chemin entre 
la pierre de construction et la 
pierre semi-précieuse. Ses 
caractéristiques d’usage et 
de décoration l’emportent sur 
les mêmes caractéristiques 
des granits, des granites 
gneissiques, des diorites, des 
gabbros et labradorites.

Pavement du quai Onejskaïa 
(1981), v. de Petrozavodsk

Pavement des chemins pour 
piétons et de la place dans le Jardin 
du Gouverneur 
(1981), v. de Petrozavodsk 

Pavés en quartzite cramoisi dans le 
Jardin du Gouverneur 
(1981), v. de Petrozavodsk 



Essais de radiation du quartzite cramoisi
Activité spécifique efficace Аeff=71±19 Bq/kg.

Conclusion : le quartzite cramoisi peut être utilisé sans restriction en ce qui concerne son facteur de dose dans la 
construction et la reconstruction des immeubles d’habitation et publics.

Composition chimique du quartzite cramoisi
SiO2 94.54% (jusqu’à 98%)

Al2O3 2.913%

TiO2 0.0616%

Fe2O3 0.866%

MnO <0.01%

MgO <0.1%

CaO 0.0124%

Na2O 0.248%

K2O 0.744%

P2O5 <0.05%

Pertes au grillage 0.729%

Total 100%

V <0.005%

Ba 0.0254%

Caractéristiques physiques et mécaniques
(gravillon fraction 5-20 mm et 20-40 mm)

Conclusion : le quartzite cramoisi peut être utilisé en qualité de matière première pour les travaux routiers et 
d’autres types des travaux de construction.

Marque du gravillon en fonction de sa broyabilité 1200-1400 
Marque du gravillon en fonction de son usure par frottement И1
Teneur en grains en plaquettes ou allongés 7-15%
Teneur en grains des roches faibles 1-3%
Teneur en particules de poussière ou d’argile 0.1-0.4%
Densité moyenne 2.55-2.62 g/cm3

Absorption d’eau 0.3%
Résistance au froid F400
Résistance au feu 1700 °C
Résistance à la compression en état imbibé d’eau kgf/cm2 (moyenne) 1690
Résistance à la compression en état sec kgf/cm2 (moyenne) 1850



Note historique 

Le minerai «quartzite cramoisi» est trouvé en Russie. Pour son aspect solennel poli 
impérissable et sa couleur pourpre régulière cette pierre a été nommée «la pierre 
d’empereur». Dans les livres vous trouverez d’autres noms du quartzite cramoisi: 
porphyre rouge, porphyre de Chokcha, chokhan, pierre rouge de Chokcha, porphyre 
rouge de Chokcha, quartzite de Chokcha, Antique Red Porphyry. En ce qui concerne 
sa couleur et sa structure il est aussi beau comme le porphyre d’Égypte analogique 
célèbre (Porfido Rosso Antico).

Aujourd’hui le quartzite cramoisi est extrait en quantités industrielles surtout du 
gisement Rovskoïé faisant partie de la formation de Chokcha.

C’est une pierre de parement magnifique. Elle attend l’organisation de son extraction 
industrielle moderne, y compris les blocs de grand diamètre pour les utiliser dans 
l’architecture non seulement des ouvrages monumentaux, mais de petites formes 
solennelles.

C’est un matériau unique, au XVIIe siècle il était utilisé pour l’aménagement des 
palais et des monuments. Les particularités de cette pierre rare ont conditionné 
son utilisation au XIXe et au XXe siècle, quand il fallait souligner le caractère 
majestueux et solennel d’un ouvrage. Il a été surtout utilisé pour la décoration et pour 
l’aménagement solennel des chef-d’œuvres et des monuments, parmi lesquels sont 
les monuments connus dans le monde entier :

• Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan (1801-1811, architecte A.N. Voronikhine), v. 
Saint-Pétersbourg,

• Cathédrale Saint-Isaac (1818-1858, architecte О. Montferrand), v. Saint-
Pétersbourg,

• Ancien Ermitage (1771-1787, architecte I.M. Veldten), v. Saint-Pétersbourg,
• maison de rapport de N.M. Nelgovskaïa (1910-1911, architecte S.A. Barankeev), 

v. Saint-Pétersbourg,
• Colonne de chesme (1776, architecte А. Rinaldi), v. de Pouchkine,
• bornes routières de la route de Tsarskoïe Selo (1772–1783, architecte A. 

Rinaldi), v. Saint-Pétersbourg,
• immeuble de l’Université  d’État de Moscou M.V. Lomonossov (1949-1953, 

architecte L.V. Roudnev), v. de Moscou,
• pavillons des stations du métro de Moscou,
• hôtel Hilton Leningradskaïa (1949-1954, architectes L.Poliakov, A.Boretski), v. 

de Moscou,
• portails des entrées des immeubles du gouvernement de la République de 

Carélie,
• piédestal à trois niveaux du monument V.I. Lénine (1954, architecte А. Gegello), 

v. de Kazan.

Cette pierre est utilisée non seulement pour la décoration, mais pour le pavement 
et le revêtement des terrains. Par exemple, la cour présidentielle du Kremlin de 
Moscou est couverte des pavés de quartzite cramoisi. Le quartzite cramoisi a été 
fourni dans plusieurs pays de l’Europe, en particulier, en France et en Italie, où il a 
été utilisé pour la création des formes architecturales magnifiques par des héritiers 
de la Renaissance.



Tombeau de Napoléon Bonaparte dans l’église 
du Dôme des Invalides 
(1848, architecte L.Visconti), Paris



Piédestal de la statue de Nikolaï Ier 
(1857, sculpteur P.K. von Clodt), v. de Saint-Pétersbourg

Frise au-dessus de la porte du Sud du château Mikhaïlovski 
(1797-1801, architecte V. Brenna, V.I. Bajenov), v. Saint-Pétersbourg



Recouvrement des cheminées et des piédestaux des statuts-lampadaires sous forme des figures 
représentant des vestales dans le Palais Catherine (1779, architecte T. Cameron), v. de Pouchkine

Écrin (XIXe siècle), Musée de l’Ermitage, v. de Saint-Pétersbourg



Piédestal du calice «Amour et Psyché» 
(1807, auteur du projet А.V. Voronikhine), 
Musée de l’Ermitage, v. de Saint-Pétersbourg



Buste de l’architecte Auguste de Montferrand dans la 
Cathédrale Saint-Isaac 
(1850, architecte A.Foletti), v. Saint-Pétersbourg



Revêtement de la Salle Rouge dans le Palais Mariinsky
(1839-1844, architecte A.I. Chtakenchneider), v. Saint-Pétersbourg

Galerie supérieure et lettres du mausolée de Lénine
(1929-1930, architecte A.Tstchousev), v. de Moscou



Fédération de Russie, 187780, oblast de Leningrad, 
v. de Podporojie, rue Sosnovaïa, m. 17, local 7
numéro de téléphone: +7 (921) 946-47-19 (WeChat & WhatsApp) 
email: crimson.quartzite@gmail.com


