
Svirsky Kwartsiet
Winning en verwerking



Naamloze vennootschap 
«SVIRSKIYE QUARTZITY»
Productiebedrijf voor de winning en verwerking van 
frambozenkwartsiet

Frambozenkwartsiet is uniek:
• vanwege zijn decoratieve eigenschappen en veelzijdige toepassingsgebied, 
• door zijn hoge stevigheid en vuurvaste eigenschappen,
• omdat het bestand is tegen externe agressieve omgevingen,
• de steen verliest niet aan stevigheid onder zure en basische werking,
• bevat vrijwel geen achtergrondstraling.

Kenmerken van de steengroeve:
• totale bewezen reserves zijn meer dan 20.000.000 m3,
• productiecapaciteit is ruim 100.000 m3 per jaar.

Tegenwoordig produceert de plant:
• polygonale (veelhoekige) platen van 2 cm tot 6 cm dik,
• polygonale (veelhoekige) platen van 6+ cm dik,
• gezaagde-gespleten klinkers.

Magazijnvoorraad
meer dan 50.000 m3 platen ruwe natuursteen met verschillende afmetingen:

• dikte van 20 tot 200 mm,
• breedte van 20 tot 500 mm,
• lengte 20 tot 1500 mm.

De voordelen van een samenwerking met nv «Svirskiye Kvartsity»:
• op de ontginningsplaats wordt precies frambozenkwartsiet gewonnen, dat 

geen analoge variant kent,
• unieke logistieke voorzieningen (spoor-, watertransport),
• voorraad grondstoffen om een regelmatige bevoorrading te garanderen,
• krachtige productie uitgerust met moderne technologische apparatuur,
• gunstige voorwaarden voor samenwerking,
• de meest betaalbare prijzen voor de grondstoffen en afgewerkte producten 

van eigen productie,
• productie van producten van frambozenkwartsiet op bestelling.

Wij nodigen u uit voor een langdurige en productieve samenwerking. Op verzoek 
verstrekken wij vergunningen.



Polygone (veelhoekige) platen van natuurlijk 
frambozenkwartsiet met een dikte van 2+ cm

Gebruik:
• terrasbedekking,
• voor opritten,
• voetpaden,
• constructie van stenen hekken en muren,
• bekleding van hekken en muren, bogen, uitsparingen,
• gevelbekleding van gebouwen en hun elementen,
• decoratieve elementen in landschapsontwerpen.

De natuurlijke vorm van de ongeslepen steen in reliëf zorgt voor een sierlijke 
uitstraling en een uniek patroon, aangezien geen enkele plaat hetzelfde is.

De natuurlijke vorm van de platen is onregelmatig. De dikte van de platen varieert 
binnen een tolerantie van ± 7 mm. Er zijn kleine natuurlijke getrapte oneffenheden 
en golvende overgangen. De platen worden gesorteerd op dikte, type (plat/
golvend) en ze worden met de hand verpakt.

Frambozenkwartsiet is absoluut ongevoelig voor omgevingsinvloeden en kan 
zowel binnen als buiten worden gebruikt.



Gezaagde-gespleten klinkers van natuurlijk 
frambozenkwartsiet

Frambozenkwartsiet is milieuvriendelijk, duurzaam en behoudt zijn eigenschappen 
goed. Het kan onder alle natuurlijke omstandigheden worden gebruikt en 
worden blootgesteld aan technogene invloeden. De levensduur van klinkers van 
frambozenkwartsiet is onbeperkt en het onderhoud vereist minimale financiële en 
tijdskosten.

Gebruik in de particuliere sector:
•	plaveien van open pleinen en paden,
•	plaveien van opritten naar parkeerplaatsen en terreinen voor auto’s,
•	decoratie van woongebouwen,
•	decoratieve elementen in landschapsontwerpen.

Gebruik in de commerciële sector:
•	plaveien van stadspleinen, dijken en trottoirs,
•	plaveien van marktpleinen, pleinen voor musea, theaters, kathedralen en 

andere belangrijke objecten,
•	plaveien van parkeerterreinen en haltes van het openbaar vervoer,
•	element in landschapsarchitectuur.



Voordelen:
• milieuvriendelijk - frambozenkwartsiet kan in alle veiligheid gebruikt worden 

voor de aankleding en het bezetsel van onder meer woonhuizen en openbare 
gebouwen,

• duurzaam - frambozenkwartsiet vervormt niet, is niet onderhevig aan corrosie, 
ontbinding, scheuren en behoudt zijn aantrekkelijke eigenschap gedurende 
de exploitatie,

• stevig - een bedekking van frambozenkwartsiet is zeer betrouwbaar.  Het 
is bestand tegen mechanische belasting, slijtage, trillingen, vorst en hitte, 
plotselinge temperatuurveranderingen, direct zonlicht, de effecten van zouten 
en logen,

• lage hygroscopiciteit - dit materiaal absorbeert geen water, benzine en andere 
vloeistoffen,

• praktisch - vereist minimale kosten en tijd voor zorg. Als er ondergronds werk 
moet worden uitgevoerd, kunnen de klinkers volledig of gedeeltelijk worden 
verwijderd en vervolgens opnieuw worden geplaatst,

• esthetisch - biedt ruime mogelijkheden voor de uitvoering van ontwerpprojecten,
• compatibel met andere materialen - frambozenkwartsiet wordt gecombineerd 

met hout, groen , metaal, glas, enz.



Toepassingsgebied van frambozenkwartsiet

Bouw- en afwerkingsmateriaal:
•	decoratieve exterieur- en interieurdecoratie van gebouwen (muren, vloeren, 

plafonds, werkbladen, trappen, vensterbanken, enz.),
• bouwmateriaal voor monumentale panden,
• kleine architectonische vormen,
• landschapswerken,
• verbetering van woon- en openbare ruimtes,
• productie van thermische isolatiematerialen,
• productie van vuurvast beton,
• materiaal voor de aanleg van landingsbanen.

Metallurgie, chemische en petrochemische industrie:
• vervaardiging van Dinas-stenen,
• vervaardiging van flux,
• productie van ferrolegeringen,
• wordt gebruikt als maalmiddel,
• wordt gebruikt als zuurbestendig materiaal,
• wordt gebruikt als vuurvast materiaal voor de vervaardiging van bekleding van 

inductiesmeltovens.

Verf- en lakindustrie:
• bij de vervaardiging van brandwerende verven.

Voedselindustrie:
• filtervulling voor waterzuivering.

Slijp- en schuurindustrie:
• wordt gebruikt als grondstof voor de productie van fijnkorrelige wetsteen.



Klinkers gemaakt van 
f r a m b o z e n k w a r t s i e t 
zijn ongeëvenaard qua 
duurzaamheid en visuele 
aantrekkingskracht. Het 
is een uniek materiaal dat 
tussen een bouwsteen 
en een halfedelsteen 
ligt. De verwerkende- en 
decoratieve kenmerken 
liggen aanzienlijk hoger 
dan die van graniet, 
gneis, dioriet, gabbro en 
labradoriet.

Bestrating van Onega-dijk met 
klinkers 
(1981), Petrozavodsk 

Bestrating van paden en pleinen in 
de Gouverneurstuin 
(1981), Petrozavodsk 

Klinkers van frambozenkwartsiet in 
de Gouverneurstuin 
(1981), Petrozavodsk 



Stralingstest van frambozenkwartsiet 
Specifieke effectieve activiteit Aeff=71±19 Bq/kg.

Conclusie: frambozenkwartsiet kan volgens de stralingsfactor zonder beperking worden gebruikt bij de 
constructie en reconstructie van woon- en openbare gebouwen.

Chemische samenstelling van frambozenkwartsiet
SiO2 94.54% (tot 98%)

Al2O3 2.913%

TiO2 0.0616%

Fe2O3 0.866%

MnO <0.01%

MgO <0.1%

CaO 0.0124%

Na2O 0.248%

K2O 0.744%

P2O5 <0.05%

Verlies bij het uitgloeien 0.729%

Totaal 100%

V <0.005%

Ba 0.0254%

Fysieke en mechanische kenmerken
(steenslag fracties 5-20 mm en 20-40 mm)

Conclusie: frambozenkwartsiet kan worden gebruikt als grondstof voor wegen en andere soorten 
bouwwerkzaamheden.

Verbrijzelingsgraad steenslag 1200-1400 
Wrijvingsgraad steenslag W1
Gehalte aan lamellaire (schilferige) en naaldvormige korrels 7-15%
Gehalte aan zwakke korrels 1-3%
Gehalte aan stof en kleideeltjes 0.1-0.4%
Gemiddelde dichtheid 2.55-2.62 g/cm3

Waterabsorptie 0.3%
Vorstbestendigheid F400
Vuurvastheid 1700 °C
Druksterkte in waterverzadigde toestand kgf/cm2 (gemiddeld) 1690
Druksterkte in droge toestand kgf/cm2 (gemiddeld) 1850



Historische referentie 

Het mineraal frambozenkwartsiet werd gevonden in Rusland.  Vanwege het 
rustgevende plechtige uiterlijk, de niet-vervagende glans en zelfs de paarse kleur, 
werd dit materiaal «koninklijke steen» genoemd. In de literatuur worden er ook 
andere namen voor het frambozenkwartsiet gebruikt: rode porfier, Shokhan-
porfier, Shokhan, Shokhan rode steen, Shoksha rode porfier, Shoksha-kwartsiet, 
Antique Red Porphyry Qua kleur en structuur is de steen ook mooi en decoratief. 
Denk maar aan het beroemde antieke porfier uit Egypte (Porfido Rosso Antico).

Tot op heden vindt de industriële productie van frambozenkwartsiet voornamelijk 
plaats in de Rovskoye-afzetting, die deel uitmaakt van de Shokshinskaya-suite.

De prachtige decoratieve steen wacht vandaag op de organisatie van de moderne 
industriële mijnbouw, inclusief blokken van groot formaat voor gebruik in de 
architectuur, niet alleen van monumentale constructies, maar ook van plechtige 
kleine vormen.

Het materiaal is uniek; het werd in de 18e eeuw gebruikt om paleizen en 
monumenten mee te decoreren. De bijzonderheden van de zeldzame steen 
leidden tot het gebruik ervan in de 19e-20e eeuw voor het benadrukken van de 
majestueuze of plechtige structuren. Het werd voornamelijk gebruikt in decors en 
voor de plechtige decoratie van architectonische meesterwerken en monumenten, 
waaronder de wereldbekende:

• Kazankathedraal (1801-1811, architect A.N. Voronikhin), Sint-Petersburg,
• Izaäakkathedraal (1818-1858, architect O. Montferrand), Sint-Petersburg,
• De Oude Hermitage (1771-1787, architect YM Felten), Sint-Petersburg,
• Huurkazerne van N.М. Nelgovskaya (1910-1911, architect S. A. Barankeev), 

Sint-Petersburg,
• Chesme-zuil (1776, architect A. Rinaldi), Pushkin,
• Afstandspalen langs de weg van Tsarskoye Selo (1772-1783, architect A. 

Rinaldi), Sint-Petersburg,
• Lomonosov-universiteit (1949-1953, architect L.V. Rudnev), Moskou,
• paviljoens van metrostations in Moskou,
• Hilton hotel Leningradskaja (1949-1954, architect L. Polyakov A. Boretsky), 

Moskou,
• toegangsportalen tot de overheidsgebouwen van de Republiek Karelië,
• sokkel op drie niveaus van het monument voor V.I.  Lenin (1954, architect A. 

Gegello), Kazan. 

De steen wordt niet alleen gebruikt voor decoratie, maar ook voor het maken van 
geplaveide trottoirs en pleinen. De presidentiële binnenplaats van het Kremlin 
in Moskou is bijvoorbeeld geplaveid met klinkers van frambozenkwartsiet. 
Frambozenkwartsiet werd geleverd aan veel Europese landen, met name 
aan Frankrijk en Italië, waar het werd gebruikt in prachtige architectonische 
meesterwerken van de erfgenamen van de Renaissance.



Graf van Napoleon Bonaparte 
in de Dôme des Invalides 
(1848, architect L. Visconti), Parijs



Voetstuk van het monument voor Nicolaas I 
(1857, beeldhouwer P.K. von Klodt), Sint-Petersburg

Fries boven de zuidelijke poorten van het Mikhailovsky-kasteel 
(1797-1801, architect V. Brenna V.I. Bazhenov), Sint-Petersburg



Decoratie van open haarden en sokkels van standbeelden-lampen in de vorm van Vestaalse 
maagden in het Catharinapaleis (1779, architect  Ch. Cameron), Poesjkin

Kist (XIX eeuw), Staatsmuseum de Hermitage, Sint-Petersburg



Basis van de beker «Cupido en Psyche» 
(1807, projectauteur A.V. Voronikhin), 
Staatsmusem de Hermitage, Sint-Petersburg



Buste van de architect Auguste Montferrand 
in de. Iszaäakkathedraal 
(1850, architect A. Foletti), Sint-Petersburg



Decoratie van de Rode Zaal in het Mariinskypaleis 
(1839-1844, architect A.I. Stackenschneider), Sint-Petersburg

De bovenste laag en letters van het mausoleum V.I. Lenin 
(1929-1930, architect A. Shchusev), Moskou
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