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Sociadade Anónima Quartzitos Svirskie
Compania de produção de extracção e processamento 
de quartzitos carmesins

Quartzito carmesim é unico no género:
• caraterísticas óptimas decorativas e de consumo, abrindo as largas capacidades 

para aplicação;
• altas caraterísticas refractárias e de solidez;
• resistências aos meios exteriores agressivos;
• pedra não perde caraterísticas de solidez  sendo submetida à acção de ácidos 

e de álcali;
• ausência praticamente completa de fundo nartural de irradiação.

Descrição de pedreira:
• jazidas totais confirmadas – mais de 20 000 000 m3;
• capacidades de produção são mais de 100 000 m3 por ano.

Hoje em dia a empresa produz:
• lajes poligonais de espessura de 2 a 6 cm;
• lajes poligonais de espessura maior de 6+ cm;
• calçada de paralelepipedos serrada-quebrada.

Estoques armazenados 
são mais de 50 000 m3 na forma de lajes de pedra natural não processada de 
dimensões diferentes:

• espessura de 20 a 200 mm;
• largura de 20 a 500 mm;
• comprimento de 20 a 1500 mm.

Vantagens de colaborar com “Quatrtzitos Svirskie” SARL:
• é concretamente quartzito carmesim que se exrtai na jazida explorada, nem 

análogos deste;
• logístico sem par, posibilidades de despachar o produto pelo transporte 

ferroviário e fluvial;
• estoques de matéria-prima, permitindo garantir os fornecimentos regulares;
• produção potente, datada de equipamentos tecnológicos modernos;
• condições vantajosas da cooperação;
• preços maximamente razoáveis para matéria-prima e produtos de fabrico 

próprio;
• fabrico de produtos de quartzito carmesim por encomenda.

Convidamo-vos à cooperação eficiente e de longo prazo. Cedemos os documentos 
de licença por pedido.



Lajes poliogonais de quartzito carmesim natural de 
espessura maior de 2+ cm 

Aplicação:
• cobertura de terraços;
• cobertura de rampas;
• cobertura de pistas de pédestres;
• construção de cercos e muros de pedra;
• revestimento de cercos e paredes, arcos e vãos;
• revestimento de prédios e elementos destes;
• elementos decorativos nos projetos de paisagem.

Pedra de relevo, não esquadrada, de forma natural cria as aparências requintadas 
e desenho sem par, não sendo uma laje parecida à outra. 

As lajes são de forma natural irregular, variando a espessura dessas nos limites ±7 
mm. Encontram-se as pequenas saliências e reentrâncias em degraus bem como 
as transições onduladas. As lajes são seleccionadas por espessura, tipo (chatas 
ou onduladas) e embaladas manualmente. 

O quartzito é absolutamente não sensível ao impacto de meio ambiente, podendo 
ser aplicado tanto dentro como fora de prédio.



Calçada de paralelepipeds serrada-quebrada de quartzito 
de cor de framboesa

O quartzito carmesim destingue-se pela ecologidade e solidez, guardando bem 
as suas propriedades. Pode ser explorado em quaisquer condições naturais e 
ser submetido aos impactos tecnogénicos. Uma duração de serviço de quartzito 
carmesim é ilimitada, urgendo o cuidado e despesas mínimas de tempo e dinheiro.  

Aplicação no sector privado:
• cobertura de áreas e pistas abertas;
• cobertura de entradas aos estacionamentos e áreas de carros;
• decoração de casas residenciais;
• elementos decorativos nos projectos paisagísticos.

Aplicação no sector comercial:
• cobertura de  praças urbanas, avenidas marginais e pavimentos;
• cobertura de praças, mercados, perante os museus, tatros, catedrais e outros 

objectos de significado;
• coberetura de luigres de estacionamento de carros e paragens de transporte 

público;
• elementos de arquitectura de jardins e parques.



Vantagens:
• ecologidade – segurança absoluta permite aplicar o quartzito carmesim para 

decoração e revestimento, inclusive no interior de prédios residenciais e 
públicos;

• longevidade – quartzito carmesim não se submite à deformação, nem corrosão, 
decomposição ou rachadas, não perdendo o atractivo no decorrer de ser 
explorado;

• solidez – cobertura de quartzito carmesim é de alta segurança. Resistente 
aos impactos mecánicos,   abrasão, vibração, frio e calor, oscilações bruscas 
de temperaturas, raios directos de sol, bem como danos impactos de sales e 
álcalis;

• baixa absorção de água – o material não absorbe água, gasolina nem utras 
substâncias líquidas;

• practicidade – urge despesas mínimas e tempo para cuidado. No caso fôr 
necessário efectuar os trabalhos subterráneos, será possível desmontar a 
calçada parcialmente ou completamente, colocando-a posteriormente de 
novo;

• esteticidade – abre oportunidades amplas para implementar   os projects de 
design de qualquer espécie;

• compatibilidade com outros materiais – quartzito carmesim coaduna-se com 
amadeira, verdura, metal, vidro etc.



Área de aplicação de quartzito carmesim

Material de construção e revestimento:
• revestimento decorativo interior e exterior de prédios (paredes, chão, tectos,  

bancadas, degraus, peitoris, etc);
• material de construção para edifícios monumentais;
• formas arquitectónicas menores;
• trabalhos paisagísticos;
• melhoramento de territórios residenciais e públicos;
• fabrico de materiais  de isolamento;
• fabrico de betão resistente ao fogo;
• materiais de construção de pistas de decolagem/aterragem de aeroportos.

Metalurgia, indústria química e petroquímica:
• fabrico de dinas;
• fabrico de fluxo;
• fabrico de ferroligas;
• aplicação como corps de moagem;
• aplicação como material resistente ao ácido;
• aplicação como material refractáreo para fabricar os forros de fornos de 

fundição.

Indústria de tintas e vernizes:
• para fabrico de tintas refractáreas.

Indústria alimentícia:
• enchimento de filtros para purificação de água.

Indústria de abrasão:
• aplica-se como material para fabricar a pedra de moagem de grãos finos.



Calçada de quartzito 
carmesim é sem par quanto 
ás propriedades operacinais 
e atractivo exterior. É   material 
único, tomando a posição 
especial entre  material de 
construção e pedra semi-
preciosa. As caraterísticas 
decorativas e de consumo 
são consideravelmente 
mais altas comparando 
com   granito, granito-gneis, 
dioritas, gabro e labradoritas 
de todas s espécies.

Pavimentação de calçada de 
Avenida Marginal Onejskaya 
(1981), cidade de Petrozavodsk

Pavimentação de pistas e de praça 
no Jardim de Governador 
(1981), cidade de Petrozavodsk

Calçada de quartzito carmesim no 
Jardim do Governador 
(1981), cidade de Petrozavodsk 



Testes de irradiação de quartzito carmesim
Actividade efectiva específica Аef=71±19 Bq/quilo.

Conclusão: quartzito carmesim poderá ser aplicado sem restrições no factor de irradiação na construçã e 
reconstrução de prédios residenciais e públicos.

Composição química de quartzito carmesim
SiO2 94.54% (até aos 98%)

Al2O3 2.913%

TiO2 0.0616%

Fe2O3 0.866%

MnO <0.01%

MgO <0.1%

CaO 0.0124%

Na2O 0.248%

K2O 0.744%

P2O5 <0.05%

Perdas na estulação 0.729%

Total 100%

V <0.005%

Ba 0.0254%

Caraterísticas físico-matemáticas
(brita de facções de 5-20 mm e 20-40 mm)

Conclusão: quartzito carmesim poderá ser aplicado como matéria-prima para a construção de estradas e 
outros tipos de trabalhos de construção.

Marca de brita por britamento 1200-1400 
Marca de brita por abrasão И1
Teor de grãos de forma laminar e aciculada 7-15%
Teor de grãos de raçasa fracas 1-3%
Teor de partículas de poeira e argila 0.1-0.4%
Densidade média 2.55-2.62 g/cm3

Absorsão de água 0.3%
Resistência ao frio F400
Resistência ao fogo 1700 °C
Força de compressão no estado de saturação de água kgc/cm2 (média) 1690
Força de compressão no estado seco kgc/cm2 (média) 1850



Ajuda histórica

O quartzito carmesim foi encontrado na Rússia. O material foi chamado a “Pedra do 
Imperador” para solenidade calma, lustração imorredoura e a côr purpúrea suave. 
Na literatura podemos encontrar os outros nomes de quartzito carmesim:  pórfiro 
vermelho, pórfiro de Shohan, shohan, pedra vermelha de Shohan, pórfiro vermelho 
de Shohan, quartzito de Shohan, Antique Red Porphyry.  Por estrutura e cor é 
belo e decorativo como o pórfiro antigo bem conhecido de Egipto (PorfidoRosso 
Antico).

Para o dia de hoje a extracção de quartzito carmesim vai-se efectuando de 
preferência na jazida Revskoye, que faz parte de séquito de Shoksha.

A pedra de revestimento de qualidade óptima urge a organização de extração 
industrial moderna, inclusive os blocos de grande tamanho para serem aplicados 
nem só na arquitectura de construções monumentais, mas formas solenes 
pequenas também.

O material, único no género, usava-se para revestimento de monumentos e 
palácios no séc. 18. As pecualiridades de pedra rara estipularam aplicação desta 
ns séculos 19 e 20 quando precisava-se sublinhar a grandeza u solenidade de 
edifício. Aplicava-se de preferència na decoração e revestimento solene de obras-
mestras de arqutectura e monumentos, inclusive os conhecidos em todo  o mundo:

• Catedral de Kazan (1801-1811, arquitecto А.N. Voronikhine), São-Petersburgo;
• Catedtral de Isaque (1818-1858, arquitecto О. Monferrant), São-Petersburgo;
• Hermitagem Velha (1771-1787, arquitecto Yu.M. Felten), São-Petersburgo;
• Casa de renta de N.M. Nelgovskaya (1910-1911, arquitecto S.A. Barankeev), 

São-Petersburgo;
• Coluna de Chesmena (1776, arquitecto  А. Rinaldini), cidadinha de Pusquine;
• Postes de estrada de caminho Tsarskoselskaya (1772–1783, arquitecto А. 

Rinaldini), São-Petersburgo;
• Prédio da Universidade de Moscovo M.V. Lomonossov (1949-1953, arquitecto 

L.V. Rudnev), Moscovo;
• Pavilhões de estações de metropolitano de Moscovo;
• Hotel Hilton-Leningradskaya (1949-1954, arquitectos  L.Poliakov, A. Boretsky), 

Moscovo;
• Portais das entradas no Edifício do Governo da República de Carélia;
• Pedestal de três níveis ao monumento a V.I. Lénine (1954, arquitecto A. 

Gegello), ciadade de Kazan.

A pedra aplica-se nem só na decoração, mas para criar as praças e alçadas. Por 
exemplo, o pátio Presidencial de Kremlim de Moscovo é calçado de quartzito 
carmesim. Fornecemos o material a muitos países de Europa, incluíndo França 
e Itália, sendo aplicado lá para criar as amostras de arquitectura de herdeiros da 
época de Renascimento.



Sepultura de Napoleão Bonaparte 
no Catedral de Casa de Inválidos 
(1848, arquitecto L. Visconti), Paris



Pedestal do monumento a Nicolau I 
(1857, escultor P.K. fom Klodt), São-Petersburgo

Friso em cima de portões do Castelo de Miguel 
(1797-1801), arquitectos V. Brenna e V.I. Bajenov, São-Petersburgo



Revestiment de lares e pedestais de estátuas-candeeiros na forma de figuras de vestais no palácio 
de Catarina (1779, arquitecto Ch. Cameron), cidadinha de Pusquine

Escrinto (séc. 19), Hermitagem Estatal, São-Petersburgo



Pedestal de Taça “Amur e Psiquea”, 
(1807, autor de projecto A.V. Vornikhine), 
Hermitagem Estatal, São-Petersburgo



Busto de arquitecto Ogust Monferrant 
no Catedral de Isaque 
(1850, arquitecto A. Fletti), São-Petersburgo



Revestimento de Sala Vermelha no Palácio Mariinsky 
(1839-1844, arquitecto A.I. Steinsneider), São-Petersburgo

Andar de cima e letras d Mausoleu de V.I. Lénine 
(1929-1930, arquitecto A. Chussev), Moscovo



Federação Russa, 187780, Região de Leninegrado, 
cidadinha de Podorozhie, rua Sosnvaya, casa 17, sala 7
número de telefone: +7 (921) 946-47-19 (WeChat & WhatsApp) 
email: crimson.quartzite@gmail.com


