
ВЕНДСКИЙ КАМЕНЬ
КРАСНОЦВЕТНЫЙ КВАРЦИТ



Месторождение «Ровское-1»
Подпорожский район, Ленинградская область

Бюст архитектора Огюста Монферрана
в Исаакиевском соборе

 (1850 г., арх. А. Фолетти), Санкт-Петербург

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕНДСКОГО КАМНЯ:

• ЭКОЛОГИЧНОСТЬ – абсолютная безопасность позволяет использовать Вендский камень для 
оформления и отделки, в том числе внутри жилых и общественных помещений;

• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – не деформируется, не подвержен коррозии, разложению, растрескива-
нию, в процессе эксплуатации не потеряет своей привлекательности;

• ПРОЧНОСТЬ – покрытие из Вендского камня устойчиво к механическим воздействиям, исти-
ранию, вибрации, морозу и жаре, резким перепадам температур, прямым солнечным лучам, 
влиянию солей и щелочей;

• НИЗКАЯ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ – не впитывает воду, бензин и другие жидкие соединения;
• ПРАКТИЧНОСТЬ – требует минимальных затрат и времени по уходу;
• ЭСТЕТИЧНОСТЬ – открывает широкие возможности для осуществления любых дизайнерских 

проектов;
• СОЧЕТАЕМОСТЬ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ – Вендский камень комбинируют с деревом, 

зеленью, металлом, стеклом и т.д.



БЛОКИ ИЗ ВЕНДСКОГО КАМНЯ
Месторождение «Ровское-1» – единственное в России, где добыва-
ется красноцветный кварцит в виде блоков. Наша компания произво-
дит высококачественные блоки различной размерности для после-
дующей обработки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
• производство слэбов для последующей распиловки на облицо-

вочные плиты;
• производство архитектурных элементов – колонн, балясин, капи-

телей, розеток, барельефов и др.;
• производство скульптур, памятников, мемориалов и других ху-

дожественных изделий;
• применение в ландшафтном дизайне.

ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗМЕРЫ:
• I категория – более 5м³;
• II категория – от 2м³ до 5м³;
• III категория – от 1м³ до 2м³;
• IV категория – от 0,4м³ до 1м³.



ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ (МНОГОУГОЛЬНЫЕ) ПЛИТЫ
из Вендского камня толщиной от 3 см
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

• покрытие террас, 
• покрытие пандусов,
• покрытие пешеходных дорожек,
• строительство каменных заборов и стен,
• облицовка заборов и стен, арок, проемов,
• облицовка зданий и их элементов,
• декоративные элементы в ландшафтном дизайне.

Рельефный, неокантованный камень природной формы, создаст 
изысканный внешний вид и уникальный узор, поскольку ни одна плита 
не похожа на другую.

Природная форма плит нерегулярная. Толщина плит варьируется в 
допусках ±7 мм. Встречаются небольшие естественные ступенчатые 
неровности и волнообразные переходы. Плиты отсортированы по 
толщине, типу (плоские/волнообразные) и упакованы вручную. 

Вендский камень абсолютно нечувствителен к воздействию окружа-
ющей среды и может применяться как внутри здания, так и снаружи.



ПИЛЕНО-КОЛОТАЯ БРУСЧАТКА 
из Вендского камня
Красноцветный кварцит отличается экологичностью, прочностью 
и хорошо сохраняет свои свойства. Может эксплуатироваться при 
любых природных условиях и подвергаться техногенным воздей-
ствиям. Срок службы брусчатки из Вендского камня неограничен,                         
а уход требует минимальных финансовых и временных затрат.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ:
• покрытие открытых площадок и дорожек,
• покрытие въездов в паркинги и площадок для автомобилей,
• оформление жилых помещений,
• декоративные элементы в ландшафтном дизайне.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ:
• покрытие городских площадок, набережных и тротуаров,
• покрытие на площадях, рынках, перед музеями, театрами, собо-

рами и другими значимыми объектами,
• покрытие автомобильных парковок и остановок общественного 

транспорта,
• элемент садово-парковой архитектуры.



РАДИАЦИОННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 
ВЕНДСКОГО 
КАМНЯ

Удельная 
эффективная 
активность 
Аэфф. = 61 Бк/кг. 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕНДСКОГО КАМНЯ
Плотность, кг/м3 2660-2700
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, МПа 324
Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, МПа 296
Огнеупорность, °С 1770
Пористость, % 0.14

Декоративность, балл Высокодекоративные 
32 и более

Твердость по шкале Мооса до 8
Полируемость, ед 170-200

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЕНДСКОГО КАМНЯ
SiO2, % 94.54-98
Al2O3, % 2.913
Fe2O3, % 0.866
K2O, % 0.744
Na2O, % 0.248
Ba, % 0.0254
TiO2, % 0.0616
CaO, % 0.0124
MgO, % <0.1
MnO, % <0.01
P2O5, % <0.05
V <0.005
Потери при прокаливании 0.729



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Вендский камень – минерал, возник в Венд-
ский геологический период (около 635-541 
млн. лет до н.э.) на берегах древнего моря, 
простиравшегося от Скандинавии до Онеж-
ского озера. За спокойную торжественность, 
немеркнущую полировку и ровный пурпурный 
цвет минерал назвали «Императорским кам-
нем». Встречаются и другие названия Венд-
ского камня: красный порфир, шоханский 
порфир, шохан, шоханский красный камень, 
шокшинский красный порфир, шокшинский 
кварцит, малиновый кварцит, Antique Red 
Porphyry. По своему цвету и структуре он кра-
сив и декоративен, как знаменитый античный 
порфир из Египта (Porfido Rosso Antico).

Великолепный отделочный камень сегодня 
добывается в виде блоков для применения в 
архитектуре не только монументальных соо-
ружений, но и торжественных малых форм. 
На сегодняшний день добыча в промышлен-
ных объемах Вендского камня осуществляет-
ся на месторождении «Ровское-1».

Красноцветный кварцит уникален, в XVIII 
веке шел на отделку дворцов и памятников. 
Особенности редкого камня обусловили его 
применение и в XIX-XX веке, когда надо было 
подчеркнуть величественность или торже-
ственность сооружения. Применялся преимущественно в декоре и для торжественного оформле-
ния архитектурных шедевров и памятников, среди которых известные во всем мире:

• Гробница Наполеона Бонапарта в Соборе Дома инвалидов (1848 г., арх. Л. Висконти), Париж; 
• Отель Хилтон Ленинградская (1949-1954 г., арх. Л. Поляков А. Борецкий), Москва;
• Исаакиевский собор (1818-1858 г., арх. О. Монферран), Санкт-Петербург;
• Старый Эрмитаж (1771-1787 г., арх. Ю.М. Фельтен), Санкт-Петербург.

Вендский камень применяется не только в декоре, но и для создания брусчатых мостовых и пло-
щадок. Материал поставлялся во многие страны Европы, в частности, во Францию и Италию, где 
нашел применение в великолепных образцах зодчества наследников эпохи Возрождения.

Основание чаши «Амур и Психея»
(1807 г., автор проекта А.В. Воронихин),

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Основание памятника Николаю I 
(1857 г., скульптор П.К. фон Клодт), Санкт-Петербург

Фриз над южными воротами Михайловского замка 
(1797-1801 г., арх.  В. Бренна В.И. Баженов), Санкт-Петербург



Отделка Красного зала в Мариинском дворце
(1839-1844 г., арх. А.И. Штакеншнейдер), Санкт-Петербург

Отделка каминов и пьедесталы статуй-светильников в виде фигур весталок 
в Екатерининском дворце (1779 г., арх. Ч. Камерон), г. Пушкин



Тумба, аллея Городов-героев, Александровский сад 
(1967 г., арх. Д. И. Бурдина, В. А. Климова, Ю. Р. Рабаева), Москва

Трехуровневый постамент памятника В.И. Ленину 
(1954 г., арх А. Гегелло), Казань



Брусчатке из Вендско-
го камня нет равных по 
эксплуатационным ха-
рактеристикам и внеш-
ней привлекательности. 
Это уникальный матери-
ал, стоящий особняком 
между строительным и 
полудрагоценным кам-
нем. Потребительские 
и декоративные харак-
теристики значительно 
выше любых гранитов, 
гранито-гнейсов, дио-
ритов, габбро и лабра-
доритов. 

Мощение брусчаткой 
Онежская набережная
(1981 г.), г. Петрозаводск

Мощение дорожек и площади 
в Губернаторском саду 
(1981 г.), г. Петрозаводск

Брусчатка из Вендского
камня Губернаторский сад 
(1981 г.), г. Петрозаводск



Санкт-Петербург, Россия

+7 (921) 946-47-19 
(WhatsApp, Telegram, WeChat)

crimson.quartzite@gmail.com
www.crimsonquartzite.com


